MASTI

HIWIN mast za linearne sklopove
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HIWIN mast Opis/namena

SPECIJALNA MAST ZA LINEARNE SKLOPOVE 400 gr

PLO 05 1kg

Primenjuje se za podmazivanje linearnih sklopova:

Sina - kolica
navojno vreteno - matica
vodica - linearni lezaj
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SKF masti

@ SKF Bearing grease
‘ BI8isse Fett Grasa Grasso Joxol »*

35g 200g 420 ml 1 kg 18 kg

SKF SYSTEM 24 za permanentno podmazivanje

SYSTEM 24 jedinice za podmazivanje sadrze 125 ml masti, ispunjene su gasom pod pritiskom
i mogu se podesiti za permanentno podmazivanje u periodu od 1 do 12 meseci.

SKF SYSTEM 24

Priklju€ci za SYSTEM 24 jedinice za podmazivanje:
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SKF mast Opis/namena
Mast za opstu industrijsku namenu 35¢g
LGMT 2 ViSenamenska mast za najSiru primenu: za tockove 200 g
automobila, elektromotore, ventilatore, transportere, 420 ml
poljoprivrednu mehanizaciju... 1kg
5kg
18 kg
Mast za opstu industrijsku namenu 420 ml
LGMT 3 Visenamenska rvnast: za Iei_ajeve_z prec¢nika ve(:_eg od 1kg
100 mm - za tockove kamiona i autobusa, velike 5kg
elektromotore i ventilatore, teSku mehanizaciju... 18 kg
Mast za velike sile i ekstremne pritiske 420 ml
LGEP 2 Prep(_)ruc“:ljiva za vi_sol§e vilqraqijewi udarvna optere(t:enj.e_l - 1kg
drobilice, mlinovi, vibrosita i sli¢na teSka mehanizacija 5 kg
18 kg
Mast za ekstremne pritiske i Sirok temperaturni opseg 200 g
LGWA 2 Tempera_tu_rni opseg _od -20°C do +140°C, sa . 420 ml
kratkotrajnim skokovima do +220 °C. Pogodna za velika 1kg
optereéenja. Pogodna za primenu u vlaznim uslovima. 5 kg
18 kg
System 24
Mast visokih performansi (poliurea) 420 ml
LGHP 2 Sirok temperaturni opseg od -40 °C do +150 °C. Mast 1kg
vrhunskog kvaliteta za Siroku primenu (elektromotori, 5 kg
ventilatori, vodene pumpe, druk-lageri ...). Pogodna za 18 kg
velike brzine i poviSene temperature. Pogodna za System 24
startovanje na niskim temperaturama i ima ekstremno dug
radni vek na poviSenim temperaturama.
Mast za VELIKE RADNE BRZINE i niske temperature 200 g
LGLT 2 Primena kod leZajeva vretena alatnih masina, malih 1 kg
elektromotora i svuda u uslovima izuzetno velikih radnih
brzina (moguce je postizanje vrednosti n-dm=1.6x10°).
Ima veoma nizak otpor trenja, tih rad i otpornost na viagu.
Takode se primenjuje za rad na niskim radnim
temperaturama (-50°C)
Mast za prehrambenu industriju 420 ml
LGFP 2 Netoksi¢na mast za pr%_hrambenu industriju, pekar_sku 1kg
opremu, opremu za flasiranje, opremu za pakovanje System 24
hrane.
i Mast za klizne lezaje (Celik po €eliku) 420 ml
LGHB 2 i Pog'gdnfa je za yelika radna opterecenja i za primenuvng 5 kg
poviSenim radnim temperaturama (do +150°C) i u teSkim
radnim uslovima (prisustvo vode i vlage u radnom
| okruzeniju).
Mast za visoke temperature (do +240°C) 1kg
LGED 2 —» Pogodna je za velika radna opterecenja i za primenu u

kontaminiranom radnom okruzenju (prisustvo baza ili
kiselina, kiseonika, u vakuumu...). Koristi se u opremi za
pecnice (na primer toCkovi kolica koji ulaze u peci) u
prehrambenoj industriji ili proizvodnje opeke, elektromotori
koji rade na ekstremnim temperaturama, vakuum pumpe,
ventilatori dimnih gasova...
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LOCTITE masti

LOCTITE Opis/namena
mast
Mast za povisene 1 litar
Loctite {?[nperat“rek -
iSenamenska mast z
8102 LB 8102 temperature do +160°C sa
- mogucno$¢u kratkotrajnih
skokova do +200°C. Podnosi
- velika optereéenja i pogodna
s oh refasmen za upotrebu u vlaznim
uslovima.
SILIKONSKA (BELA) MAST 75 ml
Loctite Pogodna za podmazivanje 1 litar
8104 plasti¢nih delova.

o WEERWIOOEL / SMORIMEDEL
" SMOREMIDDEL / LUBRIFICANTE.

AN/ 5

TORWICANT / SCHANERMITTEL / LUW"
VOVTEL UAME / SHBREMIDOR.

Sirok temperaturni opseg od
-50°C do +200°C
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